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1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
1.1.1 Kauppanimi

ALOXIDE

1.1.2 Tunnuskoodi

21130

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2.1 Käyttötarkoitus

Kaiverrukseen
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Gravox Oy

Postiosoite Veneentekijäntie 16
Postinumero ja -toimipaikka 00210 Helsinki
Puhelin 09-682 46 66

Telefax 09-692 52 82
Y-tunnus 0601297-7
Sähköposti info@gravox.fi

1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot
Gravograph, Ranska

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS (Helsinki)
09 - 471 977 (24h)

2. VAARAN YKSILÖINTI

Tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. Katso myös suositukset tuotantopaikalla olevien muiden tuotteiden osalta.Tuote 
on luokiteltu syövyttäväksi ja voi aiheuttaa syöpymisvammoja. Tuote voi kerääntyä kehoon, mikäli se toistuvasti 
imeytyy ihon kautta, vaikkakaan tämä ei aiheuta tiukempaa luokitusta. Hengitettynä ja nieltynä tuote voi 
aiheuttaa terveydellisiä haittavaikutuksia ja lieviä myrkytysoireita. Tuote voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote 
on myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Tuotteen luokitus syövyttäväksi perustuu 
erittäin alhaiseen pH-arvoon.
Vain ammattikäyttöön.

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
67/548/EEC - 1999/45/EC
C, N; R34-33-20/22-51/53

2.2 Merkinnät

Sisältö: Seleenihappo. Fosforihappo < 10%. Sisältää nikkelisulfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
67/548/EEC - 1999/45/EC
C Syövyttävä
N Ympäristölle vaarallinen
R-lausekkeet
R34 Syövyttävää.
R33 Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.
R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
S-lausekkeet
S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
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S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon 
(näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

S60 Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.
S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

2.3 Muut vaarat

Katso edellä.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-
numero ja

rek.nro

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus

7786-81-4 232-104-9 Nikkelisulfaatti 0 - < 1% Carc. Cat. 3; R40;Xn; 
R22;R42/43;N; R50/53
Carc. 1A, H350i; Muta. 2, 
H341; Repr. 1B, H360D; STOT 
RE 1, H372; Acute Tox. 4 , 
H332; Acute Tox. 4 , H302; 
Skin Irrit. 2, H315; Resp. Sens. 
1, H334; Skin Sens. 1, H317; 
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic 
Chronic 1, H410

7783-00-8 231-974-7 Seleenihappo 2.5 - < 10% T;R23/25; R33; N; R50/53
7758-99-8 - Kupari(II)

sulfaattipentahydraatti
2.5 - < 10% Xn; R22; Xi; R36/38; N; 

R50/53
16872-11-0 240-898-3 Fluoriboorihappo 1-  < 2.5% C; R34

Skin Corr. 1B, H314
7664-38-2 231-633-2 Fosforihappo 2,5  <10% C; R34

Skin Corr. 1B, H314

3.3 Muut tiedot

Aineluettelossa mainittujen aineiden osalta ilmoitettu myös CLP-luokitus. 
Katso H- ja R-lausekkeet kohdasta 16

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleissääntönä on aina otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli edes epäillään oireita tai ne ovat pysyviä. ÄLÄ koskaan 
anna mitään suun kautta potilaan ollessa tajuton.

4.1.2 Hengitys

Potilas siirrettävä raittiiseen ilmaan, mikäli tuotetta on hengitetty suuria määriä. Lämpö. Lepo. Annettava 
tekohengitystä suusta-suuhun-menetelmällä, mikäli hengitys on epäsäännöllistä tai on pysähtynyt. Yhteydenotto 
lääkäriin. Älä anna potilaalle mitään suun kautta.

4.1.3 Iho

Riisuttava tahriintunut vaatetus välittömästi ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä. Iho huuhdeltava huolellisesti 
saippualla ja vedellä tai sopivalla ihonpuhdistusaineella. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita. Mikäli tuotteen 
tahraama alue on laaja ja/tai iho on vaurioitunut, on otettava yhteyttä lääkäriin tai potilas on toimitettava 
lääkäriin.

4.1.4 Roiskeet silmiin

Roiskeet silmistä huuhdeltava puhtaalla ja pehmeällä vesisuihkulla 15 minuutin ajan silmäluomet levittäen. 
Yhteydenotto silmälääkäriin mikäi silmiä punoittaa, on kipuja tai näön heikkenemistä.

4.1.5 Nieleminen
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Mikäli tuotetta on nielty ja määrä on pieni (vain suullinen), on suu huuhdeltava vedellä. Annettava aktiivihiiltä ja 
otettava yhteyttä lääkäriin. Näytä pakkausetiketti. Älä anna mitään juomista, mikäli tuotetta on nielty vahingossa, 
äläkä oksennuta potilasta. Kuljeta hänet heti sairaalaan ambulanssilla. Näytä lääkärille pakkausetiketti.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tuotetta sisältävät ainesosat voivat vauriottaa kudoksia alle neljässä tunnissa tunnissa siitä kun tuotetta on 
levitetty ehjälle iholle. Tuote on luokiteltu syövyttäväksi ja voi aiheuttaa syöpymisvaurioita. Tuote voi kerääntyä 
elimistöön.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Lisäohjeita tarvittaessa Myrkytystietokeskuksesta puh. (09) 471 977.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
5.1.1 Sopivat sammutusaineet

Tuote ei pala itsestään.

5.1.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Ei relevantti

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote ei pala siksi ei relevanttia.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Ei relevantti.

5.4 Muita ohjeita

Ei relevantti.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältettävä höyryjen hengittämistä. Varottava tuotteen joutumista iholle ja silmiin. Suurten vuotojen yhteydessä, 
on henkilöstö evakuoitava ja alueelle sallitaan ainoastaan koulutettu saneeraushenkilöstö, jolla suojavarustus.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estettävä pääsy viemäriin tai vesistöön. Mikäli tuotetta pääsee saastuttamaan vesistöä tai viemäriä, on siitä 
ilmoitettava poliisille ja pelastuslaitokselle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Vuoto imeytetään ei-palavalla imukykyisellä aineella kuten hiekalla, maalla, vermikuliitilla tai piimaalla ja 
kerätään astioihin hävittämistä varten. Vuoto voidaan neutralisoida emäksellä kuten natriumkarbonaatin 
vesiliuoksella. Mikäli maaperä on saastunut, kerätään vuotanut tuote talteen inertillä ja ei-palavalla imukykyisellä 
aineella ja sitten huuhdellaan vuotoalue runsaalla vedellä. Puhdistettava sisätiloissa oleva vuotoalue mieluiten 
pesuaineella. Älä käytä liuottimia.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso turvallisuustoimenpiteet kohdista 7 ja 8.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoidussa tilassa. 
Palotilanteiden ennaltaehkäisy: Estettävä asiattomien henkilöiden pääsy alueelle.
Suositeltu suojausvarustus ja suojatoimenpiteet: Katso henkilökohtainen suojaus kohdasta 8. Noudatettava 
etiketissä olevia varotoimenpiteitä ja teollisuuden turvallisuusmääräyksiä. Vältettävä höyryjen hengittämistä. 
Varottava tuotteen joutumista iholle ja silmiin. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tiloissa, joissa 
käsitellään tuotetta jatkuvasti. Älä koskaan avaa pakkauksia paineella.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Astiat pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa tilassa. Säilytettävä erillään elintarvikkeista ja rehuista.
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7.3 Erityinen loppukäyttö

Ei ilmoitettu.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 HTP-arvot
7786-81-4 0.1 mg/m3 (8 h)

Ni, 2009
7664-38-2 1 mg/m3 (8 h) 2 mg/m3 (15 min)

, 2009

Nikkeliyhdisteet

Fosforihappo

8.1.2 Muut raja-arvot

Ei tiedossa.

8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja

EU:n viiteraja-arvo fosforihapolle: (8h): 1 mg/m3, (15min): 2mg/m3

8.1.4 DNEL

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tehty.

8.1.5 PNEC

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tehty.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Järjestettävä hätäsuihku ja silmien huuhteluallas työpisteen läheisyyteen, jossa tuotetta käsitellään jatkuvasti. 
Varottava tuotteen joutumista iholle tai silmiin.

8.2.2 Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
8.2.2.1 Hengityksensuojaus

Tuotteen käsittelyn yhteydessä vältettävä höyryjen hengittämistä.

8.2.2.2 Käsiensuojaus

Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Suojavoidetta voidaan käyttää altistuneella iholla, mutta sitä ei saa levittää 
altistumisen jälkeen.

8.2.2.3 Silmien tai kasvojen suojaus

Käytettävä kasvosuojainta ja kemikaaleilta suojaavia suojalaseja.

8.2.2.4 Ihonsuojaus

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, erityisesti esiliinaa ja saappaita. Suojavarusteet on pidettävä hyvässä 
kunnossa ja pestävä käytön jälkeen.

8.2.3 Ympäristöaltistumisen torjuminen

Ei ilmoitettu.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
9.1.1 Olomuoto

Nestemäinen tuote, väriltään sininen.

9.1.2 Haju Hajuton

9.1.3 Hajukynnys Ei ilmoitettu

9.1.4 pH <2 (Erittäin hapan)

9.1.5 Sulamis- tai jäätymispiste Ei määritetty

9.1.6 Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei ilmoitettu

9.1.7 Leimahduspiste Ei sovellettavissa

9.1.8 Haihtumisnopeus < 1 (Etyylieetteri)

9.1.9 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei sovellettavissa
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9.1.10 Räjähdysominaisuudet
9.1.10.1 Alempi räjähdysraja Ei sovellettavissa

9.1.10.2 Ylempi räjähdysraja Ei sovellettavissa

9.1.11 Höyrynpaine ei relevantti

9.1.12 Höyryntiheys Ei tietoja

9.1.13 Suhteellinen tiheys 1.099

9.1.14 Liukoisuus (liukoisuudet)
9.1.14.1 Vesiliukoisuus Vedellä laimennettavissa

9.1.14.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Ei tietoja

9.1.15 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei tietoja

9.1.16 Itsesyttymislämpötila Ei määritetty

9.1.17 Hajoamislämpötila Ei määritetty

9.1.18 Viskositeetti Ei ilmoitettu

9.1.19 Räjähtävyys Ei ilmoitettu

9.1.20 Hapettavuus Ei tietoja

9.2 Muut tiedot

Ei ilmoitettu

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Tuote on stabiili suositelluissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa (katso kohta 7)

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Katso edellä.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Katso edellä.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Tuote on stabiili.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävä emäksisiä aineita.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei ilmoitettu.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Tuotteesta ei ole tutkimustuloksia käytettävissä.

11.1.1 Välitön myrkyllisyys

LD50-arvoja ei ilmoitettu.

11.1.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Tuote on luokiteltu syövyttäväksi.

11.1.3 Herkistyminen

Tuote sisältää nikkelisulfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

11.1.4 Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Tuote sisältää pieniä määriä nikkelisulfaattia, jota epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa ihmiselle.

11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tuote on luokiteltu syövyttäväksi ja voi aiheuttaa syöpymisvammoja. Hengitettynä ja nieltynä tuote voi aiheuttaa 
terveydellisiä haittavaikutuksia ja lieviä myrkytysoireita.
Tuotetta sisältävät ainesosat voivat vauriottaa kudoksia alle neljässä tunnissa siitä kun tuotetta on levitetty 
eläinten ehjälle iholle.
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11.1.6 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tuote voi kerääntyä kehoon, mikäli se toistuvasti imeytyy ihon kautta, vaikkakaan tämä ei aiheuta tiukempaa 
luokitusta.

11.1.7 Aspiraatiovaara

Ei sisällä R65-lausekkeella luokiteltuja ainesosia.

11.1.8 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

Ei ilmoitettu.

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Tuote on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.
Tuote sisältää nikkelisulfaattia, seleenihappoa ja kupari(II)sulfaattipentahydraattia, jotka kaikki ovat luokiteltuja 
erittäin myrkylliseksi vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.  
Tuotteen alhainen pH-arvo voi paikallisina päästöinä aiheuttaa haittavaikutuksia vesieliöille.

12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille

Ei ilmoitettu.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1 Biologinen hajoavuus

Tuote sisältää epäorgaanisia aineita, eikä siten voida soveltaa biologisia hajoavuuskriteerejä.

12.2.2 Kemiallinen hajoavuus

Ei ilmoitettu.

12.3 Biokertyvyys

Ei tietoja.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tuote liukenee veteen.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Saksalaisen vedenpilaantumisluokituksen mukaan, WGK=3, tuote on erittäin haitallista vesistöille. Ei saa päästää 
vesistöön.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Tuote on luokiteltu syövyttäväksi ja jätteet ovat siten ongelmajätettä (Jäteasetuksen muutos 1128/2001). Jätteet 
hävitettävä ongelmajätteenä. Ei saa päästää vesistöön tai viemäriin. Ei saa saastuttaa pohjavettä tai maaperää.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteet kierrätetään tai hävitetään hyväksytyllä ongelmajätelaitoksella.

13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista

Jätteet hävitetään ongelmajätteenä. Astiat tyhjennetään täysin. Etiketit pidetään astioissa. Astiat toimitetaan 
hyväksytylle kunnostuslaitokselle tai ongelmajätelaitokselle.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero UN3264

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, N.O.S. 
(Fosforihappo)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 8,III

14.4 Pakkausryhmä III

14.5 Ympäristövaarat
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Tuote sisältää ympäristölle vaarallisia aineita, mutta pakkauskoko on alle 5 litraa, jolloin ympäristömerkintä ei 
ole relevanttia.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Maantiekuljetusten rajoitettu määrä: LQ7, erityismääärykset: 274. Meripuolen kuljetukset: EmS: F-A, S-B. 
Ilmakuljetusten rajoitukset:  Matkustajakone: 818 / 5L, rahtikone: 820/ 60L

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Ei ilmoitettu

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -
lainsäädäntö

REACH-asetus 1907/2006
Seosten siirtymäkauden yli seosdirektiivi 1999/45/EY
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta, 302/2007, 
muutoksineen (922/2010)
Ainedirektiivin muutos 2001/59/EY, liite VI, kohta 3.2.5
HTP-julkaisu 2009

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tehty.

16. MUUT TIEDOT

16.1 Muutokset edelliseen versioon

Edellinen versio on laadittu 1994, jonka jälkeen käyttöturvallisuustiedotemalli on muuttunut täysin, joten joka 
kohtaan tehty muutoksia.

16.2 Lyhenteiden selitykset

LD50 = Lethal Dose 50; LD50 on annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä kokeen aikana
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals, REACH-asetus koskee kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, rajoitusta ja lupamenettelyä
EY = Euroopan Yhteisö

16.3 Tietolähteet

Valmistajan tiedote, päiväys: 19.7.2007 / tulostus 13.3.2008

16.4 Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa

Seosdirektiivin 1999/45/EY mukaista laskennallista menettelyä sekä syövyttävyys ainedirektiivin muutoksen 
2001/59/EY mukaan.

16.5 Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista

R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R23/25 Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
R33 Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.
R34 Syövyttävää.
R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
H302 Haitallista nieltynä.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H332 Haitallista hengitettynä.
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
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H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, 
että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

H350I Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä.
H360D Voi vaurioittaa sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai 

toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei 
voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

16.6 Työntekijöiden koulutus

Ei ilmoitettu.

16.7 Käyttörajoitukset

Vain ammattikäyttöön. Käyttö kielletty alle 18-vuotiailta.

16.8 Lisätiedot

Gravox Oy, puh: 09-682 46 66
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