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KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Materiaalinumero - 1411199

Kauppanimi . LA LMM-6000
GSLA_LMM-6000 Black Paste 500g

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytot, joita ei suositella
Aineen ja/tai seoksen . Koristepinnoite
kayttétapa

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys . Ferro GmbH
Gutleutstrale 215
60327 Frankfurt am Main

Puhelin . +4969271160
Telefax . +496927116333
Sahkodpostiosoite . sdb@ferro.com

Vastaava/toimittava henkil®

1.4 Hatapuhelinnumero
CHEMTREC Kansainvalinen . +(1)-703-527-3887Soita maksuttomaan

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
Syttyvat nesteet, Luokka 2 H225: Helposti syttyva neste ja hoyry.

Silma-arsytys, Luokka 2 H319: Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset, Luokka 2~ H351: Epéillaén aiheuttavan sy6paa.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
altistuminen, Luokka 3, Hengityselimet

2.2 Merkinnat
Merkinnat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
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Varoitusmerkit

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Vaara

H225
H319
H335

H351

Ennaltaehkiisy:

P201
P210

P233
P261

P280

Helposti syttyva neste ja héyry.
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden
arsytysta.

Epaéillaan aiheuttavan syopéa.

Lue erityisohjeet ennen kayttoa.
Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta,
kipinéilta, avotulelta ja muilta
sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
Sailyta tiiviisti suljettuna.

Valta poélyn/ savun/ kaasun/ sumun/
héyryn/ suihkeen hengittamista.
Kayta suojakésineita/
suojavaatetusta/ silmiensuojainta/
kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P370 + P378

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet:

molybdenum trioxide

ammonium metavanadate

ethyl acetate

Lisamerkinnat:
EUH208

2.3 Muut vaarat

Tulipalon sattuessa: Kayta palon
sammuttamiseen kuivaa hiekkaa,

jauhetta tai alkoholinkestavaa
vaahtoa.

Sisaltda: polyaminoamide. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tama aine/seos ei sisélld komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvid, bioakkumuloituvia ja
myrkyllisia (PBT) tai erittdin pysyvia ja erittain bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla

tasoilla.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
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Kemiallinen luonne

orgaaninen liuotin
karboksyylihappo/-esteri/-anhydriitti
silikaattinen mineraali

epaorgaaninen metalli-epametalliyhdiste

epaorgaanninen suola

Vaaraa aiheuttavat aineosat

Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%)
EY-Nro. (ASETUS (EY) N:o
Rekisterdintinumero 1272/2008)
molybdenum trioxide 1313-27-5 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<50
215-204-7 Carc. 2; H351
STOT SE 3; H335
ammonium 7803-55-6 Acute Tox. 3; H301 >=3-<10
metavanadate 232-261-3 Acute Tox. 4; H332
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
2-butoxyethanol 111-76-2 Acute Tox. 4; H302 >=1-.<3
203-905-0 Acute Tox. 4; H332
01-2119475108-36- Acute Tox. 4; H312
XXXX Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
ethyl acetate 141-78-6 Flam. Liqg. 2; H225 >=1-<3
205-500-4 Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
solvent naphtha 64742-95-6 Flam. Liqg. 3; H226 <1
(petroleum), light, 265-199-0 Asp. Tox. 1; H304
aromatic
Aineet, joilla on tydpaikka-altistusraja :
ethanol 64-17-5 Flam. Lig. 2; H225 >=25-<50
200-578-6
mica 12001-26-2 <10
310-127-6

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet

Hengitettyna

Siirrettava pois vaaralliselta alueelta.

Otettava yhteys laakariin.
Naytettava tata kayttéturvallisuustiedotetta hoitavalle

laakarille.

Potilasta ei saa jattda ilman valvontaa.

Hakeuduttava lagkarin hoitoon huomattavan altistuksen
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jélkeen.

Jos potilas on tajuton, hdnet asetetaan elvytysasentoon ja
otetaan yhteys la&kariin.

Iholle saatuna . Riisu saastuneet vaatteet ja kengat valittémasti.
Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedella.
Otettava yhteys ldakariin mikali oireet jatkuvat.
Jos tuotetta joutuu iholle, sité& on huuhdeltava hyvin vedella.
Jos tuotetta joutuu vaatteille, vaatteet on riisuttava.

Silmakosketus : Huuhdo silma(t) valittémasti runsaalla vedella.
Poistettava piilolasit.
Suojaa terve silma.
Silma pidettava kunnolla auki huuhtelun aikana.
Yhteydenotto erikoislaakariin, mikali silmien arsytys jatkuu.

Nieltyna . Puhdista suu vedella ja juo jalkeenpé&in runsaasti vetta.
Hengitystiet on pidettava avoimina.
El saa oksennuttaa.
Ei saa antaa maitoa eika alkoholipitoisia juomia.
Tajuttomalle henkilélle ei saa koskaan antaa mitdan suun
kautta.
Otettava yhteys 1&akariin mikali oireet jatkuvat.
Potilas viedaan valittémasti sairaalaan.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivistyneet

Oireet . Eitunneta.

Vaarat . Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Epailldan aiheuttavan syopaa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito . Ensiapumenetelma tulee valita teollisuusterveydenhoidosta
vastuussa olevan |&akarin kanssa neuvotellen.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Alkoholia kestava vaahto
Hiilidioksidi (CO2)
Jauhe

Soveltumattomat . Suuritehoinen paloruisku

sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Erityiset altistumisvaarat . Altistuminen hajoamistuotteille saattaa olla terveydelle
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tulipalossa vaarallista.
Sammutusvesien ei saa antaa paasta viemareihin tai
vesistoihin.

Sammutusvesien ei saa antaa paasta viemareihin tai

vesistoihin.
Vaaralliset palamistuotteet . Vaarallisia palamistuotteita ei tunneta
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityiset palomiesten . Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta.
suojavarusteet
Lisatietoja . Vesisuihkua voidaan kayttaa avaamattomien sailiciden

jééhdyttadmiseen.

Saastunut sammutusvesi on kerattava erilleen eika sité saa
laskea viemériin.

Tulipalon ja&nndksien ja saastuneen sammutusveden
jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
méaaraysten mukaan.

Turvallisuussyista tulipalon sattuessa on sailict sailytettava
erikseen suljetuissa tiloissa.

Kaytettava vesisuihkua tiiviisti suljettujen astioiden
jaahdytykseen.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Henkildkohtaiset suojatoimet : Kaytettava henkilékohtaista suojavarustusta.
Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta.
Poistettava kaikki sytytyslahteet.
Evakuoitava henkildkunta turvallisiin alueisiin.
Varottava, etteivat hoyryt védkevoidy muodostaen rajahtavia
pitoisuuksia. Hoyryt voivat keraéntya tilojen alaosiin.

6.2 Ymparistéon kohdistuvat varotoimet

Ympéristéén kohdistuvat . Estettava tuotteen paasy viemareihin.

varotoimet Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareita, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistusohjeet . Tuki vuoto, keraa se palamattomaan imeytysaineeseen (esim.
hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirra se astiaan
havitettdvaksi paikallisten ja kansallisten saannésten
mukaisesti (katso kohta 13).
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6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Henkilékohtainen suojaus, katso kohta 8.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet . Valtettava aerosolin muodostumista.
Ei saa hengittda héyryja/pélya.
Valtettava altistumista - ohjeet luettava ennen kayttda.
Valtettava annettujen enimmaisyyspitoisuusrajojen ylittamista
(katso kohta 8).
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.
Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty tydskentelyn aikana.
Estettava staattisen sahkdn aiheuttama Kipindinti.
Jarjestettava riittava ilmanvaihto ja/tai imu tyétiloihin.
Sailion saa avata ainoastaan imutuuletuksen kuvun alla.
Astia on avattava varovasti, silla sisaltd voi olla paineen alla.
Huuhteluvetta on késiteltava paikallisten ja kansallisten
sdadosten mukaisesti.

Palo-ja rajahdyssuojaus . Valtettdva aerosolin muodostumista. Eristettava
sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa
avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Staattisen séhkén
purkaus voi sytyttéda orgaanisia hoyryja. Sen valttdmiseksi on
ryhdyttava tarpeellisiin toimenpiteisiin. Esta varotoimenpitein
sahkoéstaattisen varauksen muodostuminen. Kaytettava
ainoastaan rajahdyksenkestavaa laitteistoa. Eristettava
avoliekeista, kuumista pinnoista ja sytytyslahteista.

Erityisid suojautumis- ja . Kasiteltava hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytadnnén

hygieniaohjeita mukaisesti. Syéminen ja juominen kielletty kemikaalia
kasiteltdessa. Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa.
Kadet pestava ennen taukoja ja tyépaivan jalkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset . Tupakointi kielletty. Sailytettava viiledssa paikassa.

varastolle ja sailisille Sailytettava hyvin iimastoidussa paikassa. Avatut astiat tulee
sulkea huolellisesti ja sailyttaa pystyasennossa vuotojen
estamiseksi. Noudatettava etiketin ohjeita. Sahkélaitteistojen /
tydaineiden tulee tayttaa tekniset turvallisuusvaatimukset.

Tupakointi kielletty. Sailytettéava viileassa paikassa.
Sailytettava hyvin ilmastoidussa paikassa. Avatut astiat tulee
sulkea huolellisesti ja sailyttaa pystyasennossa vuotojen
estamiseksi. Noudatettava etiketin ohjeita. Séhkélaitteistojen /
tyoaineiden tulee tayttaa tekniset turvallisuusvaatimukset.
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Muut tiedot Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja

kaytetaan ohjeiden mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukaytté

Erityiset kayttétavat Tutkittava teknisid ohjeita tdman aineen/seoksen

kayttamiseksi:

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tydperadisen altistumisen raja-arvot

Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi Valvontaa Limaistuna | Peruste
(Altistusmuoto) koskevat
muuttujat
ethanol 64-17-5 HTP-arvot 8h 1.000 ppm FI OEL
1.900 mg/m3
HTP-arvot 15 1.300 ppm FI OEL
min 2.500 mg/m3
molybdenum 1313-27-5 HTP-arvot 8h 0,5 mg/m3 Molybdeeni | FI OEL
trioxide (Molybdeeni)
mica 12001-26-2 | HTP-arvot 8h 10 mg/m3 FI OEL
(Pély)
2-butoxyethanol | 111-76-2 TWA 20 ppm 2000/39/EC
98 mg/m3
Lisatietoja Tunnistaa mahdollisuuden merkittdvaan ihon Iapi imeytymiseen, Ohjeellinen
STEL 50 ppm 2000/39/EC
246 mg/m3
Lisétietoja Tunnistaa mahdollisuuden merkittédvaan ihon lapi imeytymiseen, Ohjeellinen
HTP-arvot 8h 20 ppm Fl OEL
98 mg/m3
Lisatietoja Ihon lapi imeytyvien aineiden elimistédn joutuvia maaria ja elimistéon
joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida nain ollen arvioida pelkastaan
ilmapitoisuuksien avulla. Td&man vuoksi naiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen
on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi imeytymisen osoittamiseksi
merkinta 'iho’. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emakset, voivat
aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymisté tai sydpymista.
HTP-arvot 15 50 ppm FI OEL
min 250 mg/m3
Lisatietoja Ihon l&pi imeytyvien aineiden elimistddn joutuvia maaria ja elimistéon

joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida nain ollen arvioida pelkastaan
iimapitoisuuksien avulla. TA&man vuoksi naiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen
on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi imeytymisen osoittamiseksi
merkinta 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emakset, voivat
aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon &rsyyntymisté tai sydopymista.
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ethyl acetate 141-78-6 HTP-arvot 8h 300 ppm FI OEL
1.100 mg/m3
HTP-arvot 15 500 ppm FI OEL
min 1.800 mg/m3

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset toimenpiteet
Tietoja ei ole kaytettavissa

Henkilokohtaiset suojaimet

Silmiensuojaus : Silm&nhuuhtelupullo, jossa puhdasta vetta
Tiiviisti asettuvat suojalasit
Kaytettava kasvosuojainta ja suojapukua prosessiin liittyvissé
epatavallisissa ongelmissa.

Kasiensuojaus . Liuottimenkestavat kasineet
Valittujen suojakasineiden tulee olla EU-direktiivin 89/686/ETY
ja siita johdetun standardin EN 374 mukaisia.
Suojakasineet pestava saippualla ja vedelld ennen riisumista.
Sopivuudesta tietylle tyépaikalle tulisi keskustella
suojak&sinevalmistajien kanssa.

lhonsuojaus / Kehon suojaus : lapaisematdn vaatetus
Kehon suojaus valitaan tydpaikalla olevan vaarallisen aineen
maaran ja pitoisuuden mukaan.

Hengityksensuojaus . Hoéyrynmuodostuksen esiintyessé on kaytettava hyvaksytylla
suodattimella varustettua hengityslaitetta.

Suojautumisohjeita . Kaytettava sopivaa suojavarustusta.
Varottava aineen joutumista iholle.
Syo6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia
kaytettaessa.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto . tahna

Véri . keltainen

Haju : luonteenomainen
Hajukynnys . Tietoja ei ole kaytettavissa
pH . Tietoja ei ole kaytettavissa

Sulamispiste/sulamisalue . Tietoja ei ole kaytettavissa
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Leimahduspiste ;14 °C

Menetelma: arvioitu
Haihtumisnopeus Tietoja ei ole kaytettavissa
Palamisnopeus Tietoja ei ole kaytettavissa

Itsesyttymislampétila Tietoja ei ole kaytettavissa

Rajahdysraja, ylempi © 19 %(V)
Ré&jahdysraja, alempi 1,1 %)
Héyrynpaine . Tietoja ei ole kaytettavissa

Suhteellinen héyryntiheys
Suhteellinen tiheys
Tiheys

Bulkkitiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Liukoisuus muihin
liuottimiin

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

Syttymislampétila
Hajoamislampdtila

Viskositeetti

Viskositeetti, kinemaattinen

Réjahtavyys

Hapettavuus

9.2 Muut tiedot

Taitekerroin

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

liukenee

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Ei maaritetty

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa

Ei maaritettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
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KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot : Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.
Hajoamista ei tapahdu ohjeiden mukaisessa kaytéssa.
Ei erityisesti mainittavia vaaroja.

Hoyryt saattavat muodostaa rajahtavan seoksen ilman

kanssa.
10.4 Viltettaviat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet : Kuumuus, liekit ja kipinat.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettavat materiaalit . Tietoja ei ole kaytettavissa

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Stabiili normaali olosuhteissa.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Vilitén myrkyllisyys
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Tuote:
Valitén myrkyllisyys suun . Valittoman myrkyllisyyden estimaatti: > 2.000 mg/kg
kautta Menetelma: Laskentamenetelma
Valitén myrkyllisyys . Valittéman myrkyllisyyden estimaatti: > 20 mg/I
hengitysteiden kautta Altistumisaika: 4 h

Koeilmakeha: héyry

Menetelma: Laskentamenetelma
Valiton myrkyllisyys ihon . Valittéman myrkyllisyyden estimaatti: > 2.000 mg/kg
kautta Menetelma: Laskentamenetelma

Aineosat:
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molybdenum trioxide:
Valitén myrkyllisyys suun
kautta

Valitdn myrkyllisyys ihon
kautta

ammonium metavanadate:
Valitén myrkyllisyys suun
kautta

2-butoxyethanol:
Valitdn myrkyllisyys suun
kautta

Valitén myrkyllisyys ihon
kautta

ethyl acetate:
Valitén myrkyllisyys suun
kautta

ethanol:
Valitén myrkyllisyys ihon
kautta

lhosydvyttavyys/ihodrsytys

LD50 (Rotta, uros ja naaras): 4.461 mg/kg
Menetelm&: OECD:n testiohje 401
GLP: kylla

LD50 (Rotta, uros ja naaras): > 2.000 mg/kg

Menetelm&: OECD:n testiohje 402

GLP: kylla

Arvio: Aine tai seos ei aiheuta valitonta myrkyllisyytta ihon
kautta

LD50 (Rotta, uros ja naaras): 275,87 mg/kg
Menetelm&: OECD:n testiohje 401

GLP: kylla

Huomautuksia: Myrkyllista nieltyna.

LD50, suun kautta (Rotta, uros ja naaras): 1.746 mg/kg
Menetelma: OECD:n testiohje 401
GLP: ei

LD50, ihon kautta (Kani, uros ja naaras): > 2.000 mg/kg

Menetelma: OECD:n testiohje 402
GLP: kylla

LD50, suun kautta (Rotta): 6.100 mg/kg

Arvio: Aine tai seos ei aiheuta valitdnta myrkyllisyytta suun

kautta

LD50 (Kani): 15.800 mg/kg

Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Tuote:

Huomautuksia: Voi aiheuttaa ihoarsytysta ja/tai ihotulehdusta.

Aineosat:
molybdenum trioxide:
Laji: Kani
Altistumisaika: 4 h
Arvio: Ei arsyta ihoa

Menetelma: OECD:n testiohje 404

Tulos: Ei arsyta ihoa
GLP: kylla
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2-butoxyethanol:

Laji: Kani

Altistumisaika: 72 h

Menetelma: OECD:n testiohje 404
Tulos: Arsyttaa ihoa.

GLP: kylla

ethanol:

Laji: Kani

Altistumisaika: 24 h

Menetelma: OECD:n testiohje 404
Tulos: Ei arsyté ihoa

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Tuote:

Huomautuksia: Voi aiheuttaa pysyvia silmavaurioita.

Aineosat:

molybdenum trioxide:
Laji: Kani

Arvio: Arsyttaa silmia.
Tulos: Arsyttaa siimia.

ammonium metavanadate:

Laji: Kani

Altistumisaika: 1 h

Menetelma: OECD:n testiohje 405
Tulos: Arsyttaa silmia.

GLP: kylla

2-butoxyethanol:
Tulos: Silmien arsytys

ethyl acetate:
Laji: Kani
Tulos: Ei aiheuta silmien arsytysta

ethanol:

Laji: Kani

Menetelma: OECD:n testiohje 405
Tulos: Silmien arsytys

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

lhon herkistyminen: Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Herkistyminen hengitysteitse: Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
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Tuote:

Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

Aineosat:

molybdenum trioxide:
Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Syo6paa aiheuttavat vaikutukset

Epailldan aiheuttavan sy6paa.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Aineosat:

ammonium metavanadate:
Arvio: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Aspiraatiomyrkyllisyys
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Lisétietoja

Tuote:

Huomautuksia: Liuottimet saattavat poistaa ihon rasvaa.

Aineosat:

molybdenum trioxide:
Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys

Tuote:

Ekotoksikologinen arviointi

Valitdn myrkyllisyys . Tietoja ei ole kaytettavissa
vesielidille
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Krooninen myrkyllisyys
vesielidille

Aineosat:
molybdenum trioxide:
Myrkyllisyys kalalle

ammonium metavanadate:

Ekotoksikologinen arviointi
Valitén myrkyllisyys
vesielidille

Krooninen myrkyllisyys
vesielidille

2-butoxyethanol:
Myrkyllisyys kalalle

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille

ethyl acetate:
Myrkyllisyys kalalle

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selké@rangattomille

Myrkyllisyys leville

ethanol:

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote:

Tietoja ei ole kaytettavissa

(Pimephales promelas (rasvapdamutu)): 370 mg/|

. Altistumisaika: 96 h

Huomautuksia: Ei myrkyllisyytta liukoisuusrajalla

Talla tuotteella ei ole mitdan tunnettuja ymparistomyrkyllisia
vaikutuksia.

Talla tuotteella ei ole mitdan tunnettuja ymparistémyrkyllisia
vaikutuksia.

LC50 (Lepomis macrochirus (Aurinkoahven)): 1.490 mg/I|

* Altistumisaika: 96 h

Koetyyppi: staattinen testi
Menetelma: OECD:n testiohje 203
GLP: ei

EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 1.800 mg/l

* Altistumisaika: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (rasvapdamutu)): 220 mg/I

' Altistumisaika: 96 h

Koetyyppi: l&pivirtaustesti

EC50 (Daphnia (Vesikirppu)): 560 mg/l

* Altistumisaika: 48 h

EC50 (levat): 3.300 mg/l

' Altistumisaika: 48 h

LC50 (Daphnia (Vesikirppu)): 9.268 mg/I

* Altistumisaika: 48 h
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Biologinen hajoavuus . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

Aineosat:

molybdenum trioxide:

Biologinen hajoavuus . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

ammonium metavanadate:
Biologinen hajoavuus : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

2-butoxyethanol:

Biologinen hajoavuus : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
ethyl acetate:
Biologinen hajoavuus : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

solvent naphtha (petroleum), light, aromatic:

Biologinen hajoavuus . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
ethanol:

Biologinen hajoavuus : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
mica:

Biologinen hajoavuus : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

12.3 Biokertyvyys

Tuote:
Biokertyminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

Aineosat:

molybdenum trioxide:
Biokertyminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

ammonium metavanadate:

Biokertyminen : Huomautuksia: Tietoja ei ole kdytettavissa
2-butoxyethanol:

Biokertyminen : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Jakautumiskerroin: n- . log Pow: 0,77 (20 °C)

oktanoli/vesi pH: 7

ethyl acetate:

Biokertyminen : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Jakautumiskerroin: n- : log Pow: 0,73 (20 °C)

oktanoli/vesi
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solvent naphtha (petroleum), light, aromatic:
Biokertyminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

Jakautumiskerroin: n- : log Pow: 3,42 - 3,9
oktanoli/vesi

ethanol:

Biokertyminen : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Jakautumiskerroin: n- . log Pow: -0,349 (24 °C)

oktanoli/vesi

mica:

Biokertyminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

12.4 Liikkuvuus maaperdssi

Tuote:

Jakaantuminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
osaymparistdihin

Aineosat:

molybdenum trioxide:

Jakaantuminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
osaympaéristdihin

ammonium metavanadate:
Jakaantuminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
osaymparistéihin

2-butoxyethanol:
Jakaantuminen : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
osaymparistéihin

ethyl acetate:
Jakaantuminen : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
osaymparistéihin

solvent naphtha (petroleum), light, aromatic:
Jakaantuminen : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
osaymparistéihin

ethanol:
Jakaantuminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
osaymparistéihin

mica:
Jakaantuminen : Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
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osaympaéristéihin

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:
Arvio

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote:
Muuta ekologista tietoa

Aineosat:
molybdenum trioxide:

Muuta ekologista tietoa

Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittain pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla..

Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.

Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote

Likaantunut pakkaus

Jatetta ei saa paastaa viemariin.

Ei saa liata lampia, vesistja tai ojia kemikaalilla tai kaytetylla
séiliolla.

Ylijaamat ja ei-kierratettavat liuokset on toimitettava
hyvaksytylle jatehuoltoliikkeelle.

Lahetetdan valtuutettuun jatteenkasittelylaitokseen.

. Tyhjennettava jaljella oleva sisalté.

Havitettava kuten kayttamaton tuote.
Tyhjia saili6ita ei saa kayttda uudelleen.
Ei saa polttaa tyhjaa astiaa, tai kayttaa leikkuupoltinta.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

ADN
ADR
RID

UN 1993
UN 1993
UN 1993



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE @ FERRO

Where innovation
delivers performance™

mukaan (EY) N: o0 1907/20086, sellaisena kuin se on

LA LMM-6000 GSLA_LMM-6000 Black Paste 500g
Tuoteseloste RS_FP_603463 Muutettu viimeksi 15.02.2019
Versio 4.0 Paivays 23.03.2020
Materiaalinumero 1411199 Sivu Page 18 of 22
IMDG : UN 1993
IATA : UN 1993

14.2 Kuljetuksessa kaytettiva virallinen nimi

ADN . PALAVA NESTE, N.O.S.
(ethanol, ethyl acetate)

ADR . PALAVA NESTE, N.O.S.
(ethanol, ethyl acetate)

RID . PALAVA NESTE, N.O.S.
(ethanol, ethyl acetate)

IMDG : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(ethanol, ethyl acetate)

IATA : Flammable liquid, n.o.s.
(ethanol, ethyl acetate)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADN i 3
ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3
14.4 Pakkausryhma
ADN
Pakkausryhma |
Luokituskoodi : F1
Vaaran tunnusnro - 30
Merkinnat 3
Erityismaaraykset Erikoisehto 640E
ADR
Pakkausryhma 1
Luokituskoodi F1
Vaaran tunnusnro 30
Merkinnat 3
Tunnelirajoituskoodi (D/E)
Erityismaaraykset Erikoisehto 640E
RID
Pakkausryhma 11
Luokituskoodi F1
Vaaran tunnusnro 30
Merkinnat 3
Erityismaaraykset Erikoisehto 640E
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IMDG
Pakkausryhma Sl

Merkinnat : 3
EmS Koodi . F-E, S-E

IATA

Pakkausohjeet (rahtikone) . 366
Pakkausohjeet . 355
(matkustajalentokone)

Pakkausohjeet (LQ) : Y344
Pakkausryhma Sl
Merkinnat 13

14.5 Ympdristovaarat

ADN

Ymparistolle vaarallinen ooei
ADR

Ympaéristolle vaarallinen coei
RID

Ymparistélle vaarallinen ;oel
IMDG

Meria saastuttava aine ooei

14.6 Erityiset varotoimet kayttajille
Ei maaritettavissa

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sddnn6stdn mukaisesti
Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaanndkset tai
-lainsaadantd

Kansainvalisen kemiallisten aseiden kieltosopimuksen . Ei kielletty tai rajoitettu
(CWC) myrkyllisia kemikaaleja ja 1&htdaineita koskevat

aikataulut

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja : Ei kielletty tai rajoitettu

tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja
kayton rajoitukset (Liite XVII)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o . Ei kielletty tai rajoitettu
649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista

REACH - Erityistad huolta aiheuttavien aineiden : Tama tuote ei sisalla erityista huolta
ehdokasluettelo (artikla 59). aiheuttavia aineita (asetus (EY) N:o
1907/2006 (REACH), artikla 57).
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REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) . Ei kielletty tai rajoitettu
Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavistd : Ei kielletty tai rajoitettu
aineista
Asetus (EY) N:o 850/2004 pysyvista orgaanisista . Ei kielletty tai rajoitettu
yhdisteista

Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sek& neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja
my6hemmasta kumoamisesta.

Maara 1 Maéara 2
P5c SYTTYVAT NESTEET 5.000 t 50.000 t
34 Oljytuotteet ja 2.500t 25.000 t

vaihtoehtoiset polttoaineet
a) moottori- ja
teollisuusbensiinit, b)
petrolit (mukaan luettuina
lentopetrolit), c) kaasudljyt
(mukaan luettuina
dieseldljyt, kevyet
[dBmmityspolttodljyt ja
kaasudljyjakeet) d) raskaat
polttodljyt e) vaihtoehtoiset
polttoaineet, joita kaytetaan
samoihin tarkoituksiin kuin
a—d kohdassa tarkoitettuja
tuotteita ja joiden
syttyvyytta ja ymparistolle
aiheutuvia vaaroja
koskevat ominaisuudet
ovat samat kuin a-d
kohdassa tarkoitettujen
tuotteiden

Taman tuotteen aineosat on ilmoitettu seuraavissa varastoissa:

EINECS (European Union) : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

SWISS (Switzerland) . Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

TSCA (United States) : Mainittu TSCA-luettelossa

DSL/NDSL (Canada) . Tama tuote siséltaa seuraavia Kanadan NDSL listalla olevia

osa-aineita. Kaikki muut osa-aineet ovat Kanadan DSL listalla.
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AICS (Australia)

NZioC (New Zealand)

ENCS (Japan)

ISHL (Japan)

KECI (Korea)

PICCS (Philippines)

IECSC (China)

TCSI (Taiwan)

CICR (Turkey)

INSQ (Mexico)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei maaritettavissa

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Ei luettelon mukainen

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Ei luettelon mukainen

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen

Ei luettelon mukainen

Ei luettelon mukainen

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

H-lausekkeiden koko teksti

H225
H226
H301
H302
H304
H312
H315
H319
H332
H335
H336
H351

Helposti syttyva neste ja héyry.
Syttyva neste ja hoyry.
Myrkyllisté nieltyna.

Haitallista nieltyna.

. Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

Haitallista joutuessaan iholle.

Arsyttaa ihoa.
. Arsyttdd voimakkaasti silmia.

Haitallista hengitettyna.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Epéillaan aiheuttavan sydpaa.
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Muiden lyhenteiden koko teksti

Acute Tox. : Valitén myrkyllisyys

Asp. Tox. . Aspiraatiovaara

Carc. . Sy6paa aiheuttavat vaikutukset

Eye Irrit. . Silma-arsytys

Flam. Liq. . Syttyvat nesteet

Skin Irrit. . lhoarsytys

STOT SE . Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita
laatimispaivana. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyad, kayttéa, tydstoa,
varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja varten, eiké niité saa kéasittaa takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa, jos
tuotetta kaytetaan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.



